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Zertifikat der
Leistungsbeständigkeit

0785-CPR-41-062-13

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung), gilt dieses
Zertifikat für das Bauprodukt

Putz- und Mauerbinder

Normbezeichnung: Putz- und Mauerbinder MC 5

Verwendungszweck: Putz- und Mauerbinder zur Herstellung von Mörtel

des Herstellers: Dyckerhoff GmbH
Biebricher Straße 69
D - 65203 Wiesbaden

hergestellt im Werk: Dyckerhoff GmbH
Lienener Str. 89
D - 49525 Lengerich

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit und die Leistungen, beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 413-1:2011-04

unter dem System 1+ angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen
Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat gilt solange, wie sich die Prüfverfahren und/oder die in der harmonisierten Norm
beschriebenen Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle, die zur Bewertung der
Leistung der erklärten Merkmale angewendet werden, nicht ändern, und das Produkt und die
Bedingungen der Herstellung im Werk nicht maßgeblich modifiziert werden.

Köln, 17.04.2014

Dr. H.-M. Schiffner
(Leiter der Zertifizierungsstelle)


